Schuco ASS 50

Aluminium Schiebesystem
Aluminium sliding system

Das Schiico Aluminium Schiebe-
system ASS 50 (Aluminium
Sliding System) ist ein warme-
gedammtes Schiebe- und
Hebe-Schiebesystem mit groRer
Turenvielfalt und solidem Flligel-
rahmen mit geringen Ansichts-
breiten.

The Schiico Aluminium Sliding
System ASS 50 is a thermally
insulated sliding and lift-and-slide
system with a wide choice of
doors and solid vent frames with
narrow face widths.
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Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.
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     Seiten automatisch drehen: Einzeln
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     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 169 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
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          für Auflösung über 169 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
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          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
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FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
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FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
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     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein
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Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
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Schuco Schiebesystem ASS 50
Schuco Sliding System ASS 50

Eigenschaften und Vorteile Features and benefits
e \Warmegeddammtes Schiebe- e Thermally-insulated sliding and

Schiico Schiebesystem ASS 50
Schiico Sliding System ASS 50
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und Hebe-Schiebesystem mit
Grundbautiefe Fllgelprofil

50 mm und Grundbautiefe
Blendrahmenprofil ab 120 mm
GrofRRe Typenvielfalt auf

Basis 1-, 2- und 3-spuriger
Blendrahmen

Flaches Blendrahmenprofil

als umlaufender Rahmen
GroRe Farbvielfalt, auRen
andersfarbig als innen

Hohe Flexibilitat im
Objektgeschaft durch
Profil-Eigenverbund
Glasstarken von 8 - 32mm
einsetzbar
Schlagregendichtheit bis
Klasse 9A nach DIN EN 12208
Schallddmmung gemaR

DIN EN ISO 140-3 und

DIN EN ISO 717-1, R,,< 40 dB
Kombinierbar mit Oberlichtern,
Seitenteilen oder Bristungs-
feldern der Systeme Schiico
AWS 50, AWS 60 oder AWS 65

Technische Daten Technical data

lift-and-slide system with basic
depth of 50 mm on the vent
frame profile and basic depth
from 120 mm on the outer
frame profile

Wide range of designs based
on single, double and triple
track outer frames

Flat outer frame profile as
continuous frame

Wide choice of colours -
different inside and outside
Greater flexibility for project
work due to the option for the
customer to roll the profiles
together

Glazing thicknesses 8 — 32mm
Watertightness up to

class 9A in accordance

with DIN EN 12208

Sound insulation in accordance
with DIN EN ISO 140-3 and
DIN EN ISO 717-1, R, < 40dB
Can be combined with toplights,
side sections or spandrel
panels of the Schiico systems
AWS 50, AWS 60 or AWS 65

Wiérme- U, = 4,16 W/m2K Thermal
dammung (Profilschnitt unten/innen) (hottom / inside profile section) insulation
- U, =19 WmK (U = 1,1 W/m?K, y = 0,08 W/mK)
Schiico Schisbesystem ASS 50, Bautiefe Grurldbautlefe Flugelprofll 50 mm Basic depth
M=12 Basic depth of vent profile 50 mm
Schiico Sliding System ASS 50, FliigelmaRe FliigelgroRen bis 9m? (je nach Ausfiihrung) Vent size
scale = 1:2 Vent sizes up to 9 m? (depending on the design)

Fliigelgewicht Fliigelgewichte von bis zu 400kg (je nach Ausfiihrung) Vent weight

Vent weights of up to 400 kg (depending on the design)

WK2 gemaR DIN V ENV 1627 (je nach Ausfihrung)
WK2 in accordance with DIN V ENV 1627 (depending on the design)

Widerstands-
klasse

Schiico International KG Security class

www.schueco.com

P 3422/03.10/Printed in Germany
Alle Abbildungen in diesem Prospekt zeigen lediglich Anwendungsbeispiele fir Schiico Produkte.
All the illustrations in this brochure are only examples of Schiico products.
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